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/ REPUBLIKA HRVATSKA MBS:060103223
TRGOVACKI SUD U ZADRU TE=12/810=2

RJESENUJE

Trgovacki sud u Zadru po sucu pojedincu Ardena Bajlo u
registarskom predmetu upisa promjena Clana uprave 1 upis
dodjele prokure po prijedlogu predlagatelja TERMOPROJEKT BOTICA
drustvo s ogranicenom odgovornoSéu za projektiranje i izvodenje
strojarskih instalacija, Zadar, Josipa Jurja KriZanié¢a 35,
04.05.2012. godine

rijesio je
u sudski registar ovoga suda upisuje se:
promjene ¢lana uprave, dodjele prokure
pod tvrtkom/nazivom TERMOPROJEKT BOTICA drudtvo s ogranicenom
odgovornoscéu za projektiranje i izvodenje strojarskih
instalacija, sa sjediStem u Zadar, Josipa Jurja KriZani¢a 35, u
registarski uloZak s matic¢nim brojem subjekta upisa (MBS)
060103223, prema podacima naznacenim u prilogu ovoga rjeSenja

("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je
njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZADRU

U Zadru, 4. svibnja 2012. godine

Uputa o pravnom lijeku: > ﬁwtﬁﬁﬁﬂ&a

osoba koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od
8 (osam) dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva

primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo
zalbe.

D003, 2012-05-04 10:02:10 Stranica: 1 od 1
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TERMOPROJEKT BOTICA

Jurja Krizani¢a 35

23000 ZADAR

Temeljem Clanka 52. Zakona o gradnji Republike Hrvatske ( NN br. 153/13 ) donosi se:

RJESENJE br. 17004
kojim se odreduje za projektanta izrade tehnicke dokumentacije TD 17004 VODOVOD
I KANALIZACIJA

Sanjin Stosi¢ dipl. ing. strojarstva

Imenovani ima slijedecu Skolsku i stru¢nu spremu:
1. zavrSen strojarski fakultet,

2. upisan je u Imenik ovlaStenih inzenjera strojarstva pod rednim brojem 1615 s danom
upisa 11. 05. 2009.g.

DIREKTOR:
Sanjin Stosi¢, dipl. ing. strojarstva

Zadar, sijecanj 2017. god.
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-310-01/04-09/1615
Urbroj: 314-09-04-1
Zagreb, 13. svibnja 2009. godine

Na temelju ¢lanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inZzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrta Rje$enja Odbora za upis u
Imenik ovladtenih inZenjera strojarstva od 11.05.2009. godine, koji je rje$avao po Zahtjevu za upis
STOSIC  SANJIN, dipling.stroj., ZADAR, PUT KOTLARA 18B, predsjednik Hrvatske komore
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu donosi i potpisuje

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva upisuie se STOSIC SANJIN,
dipl.ing.stroj., ZADAR, u struéni smjer za: termoenergetska postrojenja;
skladiStenje i prijenos plinovitih i tekuéih tvari; grijanje, ventilaciju,
klimatizaciju, rashladnu tehniku, pripremu i obradu vode pod rednim brojem 1615,
s danom upisa 11.05.2009. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva, STOSIC SANJIN, dipl.ing.stroj.,
stie¢e pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZzenjer strojarstva" i pravo
na obavljanje struénih poslova temeljem ¢&lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1., 4. i 5. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti
sukladno posebnim propisima.

3. Ovlasteni inZenjer strojarstva poslove iz to¢ke 2. ovoga Rjesenja duzan je obavljati
stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati
ovlasteni inzenjer strojarstva.

4.  Ovlastenom inZenjeru strojarstva Hrvatska komora arhitekata i inZzenjera u
graditeljstvu izdaje "inzenjersku iskaznicu" i "peéat”, koji su trajno vlasnistvo
Komore.

5. Ovlasteni inzenjer strojarstva dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od
odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja
svake godine. Premija osiguranja uracunata je u ¢lanarinu.

6. Ovlasteni inZenjer strojarstva duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda, osim u
slu¢aju mirovanja Clanstva, te pri prestanku ¢lanstva u Komori podmiriti sve dospjele
financijske obveze prema istima.
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Obrazlozenje

STOSIC SANJIN, dipl.ing.stroj., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovladtenih inZenjera
strojarstva.

Odbor za upis u Imenik oviastenih inZzenjera strojarstva proveo je na sjednici odrzanoj
11.05.2009. godine postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtieva imenovanog, te je
temeliem Clanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s &lankom 5. stavkom 2. i &lankom 25. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), donio Odluku i
nacrt RjeSenja o upisu imenovanog u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva. Nacrt Rje$enja
dostavljen je na potpis predsjedniku Komore.

Ovlasteni inZenjer strojarstva stekao je pravo na obavljanje poslova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja prema ¢lanku 49. Zakona o gradnji koji je ostavljen na snazi ¢lankom 353, stavkom
2. podstavkom 2. Zakona o prostornom uredenju i gradniji ("Narodne novine", br. 76/07), i &lanku 4.
stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05),
u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne
odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz &lanka 30. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s élankom 4. stavkom 4. i
5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu (“Narodne novine", br. 147/05).

Ovlasteni inZenjer strojarstva, osim u sluéaju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom
Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti
od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine.
Premija osiguranja uradunata je u &lanarinu.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva imenovani je stekao pravo na "pedat" i
“inZenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a koji su
trajno vlasni$tvo Komore temeliem &lanka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog inZenjera strojarstva na redovno i uredno
placanje Clanarine u skladu s &lankom 31. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Ovlasteni inZenjer strojarstva moze poslove projektiranja i/ili stu¢nog nadzora gradenja prema
Clanku 51., 52., 53. i 55. Zakona o gradnji koji su ostavljeni na snazi &lankom 353. stavkom 2.
podstavkom 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", br. 76/07), obavljati
samostalno u vlastitom uredu, zajedni¢kom uredu, projektantskom drustvu, odnosno u pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer strojarstva duZan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili stru¢nog nadzora
gradenja postivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje poslova
projektiranja ifili struénog nadzora bude u skladu s nagelima i pravilima struke, koja treba postivati
ovlasteni inZzenjer strojarstva.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijedeno je kao u dispozitivu ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podno$enjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. SANJIN STOSIC, 23000 ZADAR, PUT KOTLARA 18B
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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1.4. PROJEKTNI ZADATAK

Za potrebe investitora potrebno je prema gradevinskim podlogama rijesiti vodovodnu i
kanalizacionu instalaciju adaptacije ljekarne.

Projektom vodovoda i kanalizacije obuhvatit ¢e se razvod vodovoda za sanitarne potrebe,
i odvodnja otpadne vode.

Prilikom izrade dokumentacije potrebno se pridrzavati vazecih propisa, standarda i
smjernica.

Zadar, 01. 2017. god. Investitor:
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2. TEHNICKI DIO
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2.1. TEHNICKI OPIS
2.1.1. OPCI DIO

Projektom vodovoda i kanalizacije gradevine obuhvatit ¢e se:
- razvod vodovoda za sanitarne potrebe
- odvodnja otpadne vode

Objekt se napaja vodom iz javnog vodovoda.

Kanalizacija iz objekta se odvodi u javnu kanalizaciju

2.1.2. VODOVOD

Vodovodna mreza sadrzi sanitarni vod hladne i tople vode.

Napajanje objekta vodom vrsi se iz javnog vodovoda. Na prikljuénom cjevovodu za
objekt u vodomjernom oknu postavlja se vodomjer preko kojeg se registrira utrosak vode.

Zagrijavanje tople vode bit ¢e lokalno preko elektriénog zagrijaca (bojlera). U prostoriji
sanitarija ¢e biti postavljen elektri¢ni bojler kapaciteta cca 100 litara.

Sanitarna instalacija izvodi se iz polietilenskih PEX cijevi (umrezeni polietilen).
Medusobno spajanje cijevi vrsi se “press® fitinzima. Izolacija cjevovoda sanitarne vode vrsi
se pomoc¢u spuzvasto gumene izolacije tako da cijevi nisu u direktnom dodiru sa betonima i
malterima. Debljina izolacije je 4-6 mm.

Glavni horizontalni razvod cijevi je u podu etaze do pojedinih prostorija i njihovih
potroSaca.

PEX cijevi kao 1 njihovi fitinzi ispunjavaju zahtjeve poZarnog razreda “B2”. Kod
izgaranja plinovi izgaranja ne pokazuju povecanu toksicnost.

Sanitarna vodovodna instalacija izvest ¢e se na nafin da je omoguceno parcijalno
isklju€ivanje pojedinih logickih cijelina sanitarnih grupa, kao i1 pojedinac¢nih sanitarnih
uredaja. To se postize ugradbom ventila i1 armatura na razvodu instalacije. Ugradeni sanitarni
uredaji opremljeni su armaturom koja omogucuje normalnu i sigurnu upotrebu.

Nakon montaze cjevovoda, a prije zatrpavanja, ili zatvaranja cjevovoda potrebno je
1zvrsiti tlaénu probu uz kontrolu nepropusnosti spojeva. Prije predaje vodovodne instalacije
na koriStenje potrebno je izvrsiti kvalitetnu dezinfekciju i ispiranje cjevovoda.

2.1.3. KANALIZACIJA

Kanalizacija gradevine sastoji se od odvodnje otpadnih sanitarnih voda.
Kanalizacija gradevine predvidena je kao razdjelni sustav odvodnje, a sastoji se od:
- odvodnje sanitarnih otpadnih voda iz objekta u javnu kanalizaciju

a) Unutarnja kanalizacija

Odvodi unutar prostorija koji vode od sanitarnih uredaja do vertikalne postojece
kanalizacije izvodi se iz PVC kanalizacionih cijevi. Medusobno spajanje PVC kanalizacionih
cijevi 1 fazonskih komada vrsi se u fazonskim glavama. Spoj se brtvi originalnim gumenim
brtvama. Svaki sanitarni uredaj ima svoj sifon, kako bi se sprijecio prodor neugodnih mirisa iz
kanalizacije u prostoriju.
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Kanalizacija mora biti primjereno zvucno i toplinski zasSti¢ena, §to znaci, da buka kod
koriStenja nece pre¢i 25 db(A), te da ne¢e do¢i do stvaranja kondenzata. Zbog toga Ce se
vertikalne kanalizacione cijevi izolirati.

Odvodnja vode s podova sanitarnih ¢vorova odvodi se preko podnih resetki.

Vertikalni i horizontalni cjevovod ucvrS¢uje se original metalnim obujmica s gumenim
umetkom, i to na medusobnim razmacima do 1,5 m.

Za odzraCivanje kanalizacione instalacije predvidena ugradnja automatskih odzrac¢nih
ventila (kao “Studor Mini-vent™) na sanitarnim uredadajima. Njima se sprijeava inducirano
samoisisavanje vode iz sifona sanitarnog uredaja.

Projektant: Sanjin Stosi¢, dipl. ing. strojarstva
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2.2. TEHNICKI UVJETI

za izvodenje instalacije vodovoda i kanalizacije

2.2.1. Prethodne mjere

Prije pocetka radova na izvodenju radova instalacija, mora se javnom poduzecu vodovoda
1 kanalizacije predati po dva primjerka projekta na odobrenje. Jedan odobreni primjerak sluzi
izvodacu kao dozvola za izvodenje i mora biti na gradilistu.

Izvodac je duzan da se u svemu pridrzava odobrenog projekta. On je duzan prije pocCetka
radova usporediti projekt instalacije sa stvarnim stanjem na gradili$tu i sa nadzornim
inzenjerom otkloniti nedoumice.

Prije svake izmjene izvodac je duzan na vrijeme izvjestiti nadzornog inZenjera, a ovaj
investitora i komunalne sluzbe.

2.2.2. Postavljanje instalacije

Izvoda¢ je duzan provjeriti sve visinske kote u projektu i usporediti ih sa stvarnim
visinama na gradiliStu. Pri izradi kanalizacione mreze prvo treba biti izveden prikljucak na
uli¢ni kanal, zatim temeljna mreza, a na kraju vertikalni vodovi sa granama.

Svi horizontalni vodovi vodovodne instalacije postavljaju se s padom prema najnizem
mjestu. Promjena pravca kanalizacionih cijevi izvoditi sa lukovima ili Sahtovima, a ne
koljenima.

Cjevovod kroz zidove voditi okomito na povrSinu zida.

2.2.3. Polaganje cjevovoda u konstrukcijama

Cvrsto uzidavanje cjevovoda u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Otvori za
prolaz cijevi kroz konstrukcije moraju biti dovoljno veliki, a prostor izmedu cijevi i
konstrukcija ispunjeni plasticnim materijalom, da bi se izbjeglo oStecenje cijevi.

Vodovodne cijevi pri prolazu kroz konstrukcione zidove zastititi zaStitnom cijevi, €iji je
promjer za 40 mm ve¢i od vanjskog promjera vodovodne cijevi. Meduprostor ispuniti
kudeljom ili stalno elasticnim kitom.

Kanalizacione cijevi se pri prolazu kroz zidove ne smiju ¢vrsto ugraditi. Meduprostor
izmedu zida i cijevi ispuniti kudeljom ili trajno elasti¢nim kitom, u slu¢aju da postoji opasnost
prolaza vode u zgradu.

Za eventualne neprevidene situacije polaganja cjevovoda u konstrukcijama ishoditi
suglasnost nadzornog inZenjera.

2.2.4. Zastita cijevi

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacionih kanala, kroz
kanalska okna, ispod poda WC-a i svugdje gdje mogu biti izloZene zagadenju, zamrzavanju,
zagrijavanju ili koroziji.

Na mjestima kriZzanja cijevi se €esto moraju zastititi. Pri krizanju s odvodnim cijevima
vodovodna cijev mora biti viSa, a meduprostor nabijen glinom najmanje debljine 20 cm. Ako
je razmak manji vodovodna cijev ¢e se provuci kroz zastitnu cijev, kao pri prolazu kroz zid.
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Na mjestima gdje su cijevi izlozene zamrzavanju zaStiuju se toplotnom izolacijom.
Izolaciju izvesti pazljivo i vodovi se ne smiju zatvarati prije nego Sto ih pregleda nadzorni
inZenjer. Isto vazi i za zvucne izolacije. U slucaju ostecenja izolacije ista se mora popraviti.

Pri zaustavljanju rada cijevi se moraju prikladno privremeno zacepiti, da se ne bi zagadile,
ispunile materijalom i ostetile.

2.2.5. Spojevi

Medusobno spajanje cijevi, te cijevi 1 armatura, treba izvrsiti pazljivo pri cemu unutrasnji
promjer cijevi ne smije biti suZzen okrajcima, dijelovima armatura, kudeljom, kositrom, ili na
drugi nacin, te deformiran savijanjem cijevi.

Brtvljenje ljevano-Zeljeznih vodovodnih i kanalizacionih cijevi sa fazonskim glavama vrsi
se nabijanjem katramiziranom kudeljom i rastopljenim olovom s naknadnim nabijanjem
spoja, ili pak gumenim prstenovima.

Pocincane vodovodne cijevi spajaju se narezanim navojem, a spoj se brtvi kudeljom.

Medusobno spajanje PPR cijevi vrsi se tehnologijom fusije na toplo i fitinzima

PVC kanalizacione cijevi spajaju se u fazonskim glavama i brtve se original gumenim
brtvama.

Cijevne spojeve u zidovima, stropovima i drugim konstrukcijama treba izbjegavati.

2.2.6. Pri¢vrs¢ivanje cijevi

Cijevi se pri¢vrs¢uju na zidove 1 stropove obujmicama, odnosno vjeSaljkama, na
razmacima zavisno od profila i vrste cijevi.

2.2.77. Armature

Vodovodne armature moraju se prethodno pregledati u radionici i tek tada ugraditi.

Ugradivanje armatura mora se izvesti precizno, vode¢i racuna o dobrom 1 lakom
rukovanju, te estetskom izgledu. Armature je potrebno ugraditi na nacin da su lako
pristupacne za rukovanje.

2.2.8. Sanitarni uredaji

Ugradivanje sanitarnih uredaja mora se izvesti urednom, Cisto i precizno, vode¢i raCuna o
dobroj upotrebljivosti 1 estetskom izgledu cjeline.

Sanitarni uredaji se pri¢vrs¢uju na zidove pomocu plasti¢nih ili metalnih tipli. Konzolno
postavljeni predmeti trebaju izdrzati silu od 100 kp na najnepovoljnijem mjestu. Visine
postavljanja sanitarnih uredaja, ako u opisu radova nije drugacije navedeno, mjerene od
gotovog poda su:

- umivaonik, prednji rub 80 cm

- etazer (polica) 125 cm

- ogledalo, do sredine 155 cm

- drza€ ru¢nika 75 cm

- zidna mjeSalica, slavina 110 cm

- sudoper 85-90 cm
- visokomontazni vodokotli¢, dno 200 cm

- niskomontazni vodokotli¢, prikljucak vode 90 cm

- drza¢ WC toaletnog papira 80 cm

- zidni pisoar, prednji rub 65 cm
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2.2.9. Ispitivanje instalacije

Gotova ali jo§ neizolirana i nezatrpana mreza mora se prije predaje ispitati na
nepropusnost i na dobru funkcionalnost.

Vodovodna mreza, ako propisima nije drukc¢ije odredeno, stavlja se pod probni pritisak
dvaput ve¢i od radnog, najmanje 12 bara za vrijeme od 30 minuta, potom tlakom od 10 bara u
trajanju od 8 sati minimalno.

Kanalizaciona mreza se ispituje punjenjem vodom u cjelini ili u djelovima, s prethodno
privremenim zacepljenjem odvoda i otvora.

Ispitivanje se vrsi u prisutnosti izvodaca, nadzornog inZenjera, i investitora, o cemu se
sastavlja zapisnik. Ispitivanje se vrsi o troSku izvodaca. Tek poslije uspjesno zavrSenog
ispitivanja moze se vrSiti omotavanje, toplotno 1 drugo izoliranje vodova, zatvaranje zlijebova
i kanala i zatrpavanje rovova.

2.2.11. Obveze izvodaca

Izvodac je obvezatan o svom troSku otkloniti sve nedostatke koji se pokazu u ugovorenom
roku.

Nadzorni inzenjer moze priznati samo ugradene koli¢ine materijala. Sav materijal koji
nadzorni inZenjer kao nepropisan ili neispravan ne primi mora se odmah ukloniti s gradilista.

Izvoda¢ je duzan izraditi kompletnu instalaciju u skladnoj suradnji s ostalim izvodac¢ima
na gradevini.

Projektant: Sanjin StoSi¢, dipl.ing.strojarstva
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2.3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Zakon o gradevnim proizvodima (NN br.76/13 i br.30/14) trazi dokazivanje kvalitete
ugradenog materijala opreme i izvrSenih radova. Sukladno tome isporucilac opreme i
materijala duzan je priloziti tvornicke ateste, kojima garantira kvalitetu isporucene opreme ili
materijala, kao i garantne listove.

Kod tehnickog prijema objekta izvodac¢ radova je duzan priloziti:

- Ateste proizvodaca opreme ili materijala, kao i potvrde o sukladnosti izdanih atesta sa
vazec¢im tehni¢kim propisima 1 standardima R. Hrvatske, kada su u pitanju uvozna oprema ili
materijali.

- Garantne listove isporucene i ugradene opreme.

- Zapisnike o izvrsenim tehnickim ispitivanjima.

1. Popis potrebnih tvornic¢kih atesta i garantnih listova za slijedec¢u opremu i
materijale:

- sanitarna oprema: WC skoljke, umivaonici, tu§ kade, kada, sudoper

- sanitarna armatura

- reviziona okna i poklopci

2. Popis potrebnih tvornickih atesta za slijede¢u opremu i materijale:
- cijevna armatura
- cijevi za sanitarnu vodu
- materijali za izolaciju cijevi
- cijevi za kanalizaciju
- podni sifoni

3. Atesti ovlaStenih ustanova koji se obavljaju na gradiliStu:
- Atesti o ispitivanju sanitarne ispravnosti vode

4. Tlacna proba vodovodne instalacije

Po zavrSetku izrade vodovodne instalacije, a prije zatrpavanja potrebno je istu ispitati na
probni tlak od 12 bara u trajanju od 30 minuta, potom tlakom od 10 bara u trajanju od 8 sati
minimalno. Za vrijeme tlacne probe tlak ne smije pasti viSe od 3%.

5. Tla¢na proba kanalizacione instalacije

Po zavrsetku izrade kanalizacione instalacije, a prije zatrpavanja potrebno je osobito
horizontalnu mreZu ispitati na probni tlak od 3 metra vodenog stupca u trajanju od 6-8 sati. Za
vrijeme tla¢ne probe tlak ne smije pasti vise od 5%.

Projektant: Sanjin StoSi¢, dipl. ing. strojarstva
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MATERIJALI I STANDARDI KOJI SE KORISTE ZA IZVODENIJE
VODOINSTALATERSKIH RADOVA

VODOVOD
¢eli¢ne navojne cijevi HRN C.B5 225
celi¢ne fazonski komadi HRN C.B6 550
Celi¢ne besavne cijevi HRN C.B5 260
ljevano Zeljezne cijevi HRN C.J1 421...482
plasticne PVC tlacne cijevi HRN G.C6 501...506
vatrogasna armatura HRN Z.C1 650 Z.C1 020
zasuni sa prirubnicama HRN M.C5 051
kutni ventili sa prirubnicama HRN M.C5 051
odbojni ventil sa prirubnicama HRN M.C5 181
zaporni ventil sa kolutom HRN M.C5 260
ventili sa ispusnom slavinom HRN M.C5 261
podzbukni ventil sa kapom HRN M.CS5 262
kutni ventili HRN M.C5 281
holender slavina HRN M.C5 251
stojeca slavina za umivaonik HRN M.C5 290
kutni ventil sa plovkom HRN M.C5 830
stoje¢a mjeSalica sa lulom HRN M.C5 250
zidna mjeSalica sa lulom HRN M.CS5 803
stojeca jednoru¢na mjesalica HRN M.CS5 805
zidna tu§ mjesalica HRN M.CS5 802
mjesalica za bide HRN M.C5 816

KANALIZACUA
ljevanozeljezne kanalizacione cijevi HRN C.J1 421...482
PVC kanalizacione cijevi HRN G.C6 511...521
poklopci za Sahtove HRN M.J6 210...235
kiSne resetke HRN M.J6 250...254

SANITARNI UREDAIJI
keramicki umivaonici HRN U.N5 110
keramicke WC skoljke HRN U.N5 121
ljevanozeljezne kade HRN U.N5 210
ljevanozeljezne tus kade HRN U.N5 230
sudoper (kuhinjski ormar sa praonikom) HRN U.N5 320
elektri¢ni bojleri HRN U.M1 100

Navedeni standardi preuzeti su temeljen ¢l 2 Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji
(NN RH 53/91)

Projektant: Sanjin Stosi¢, dipl. ing. strojarstva
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2.6. TEHNICKI PRORACUN KANALIZACLJE I
SANITARNE VODE

2.6.1. Proracun kanalizacije

Kanalizacija objekta sastoji se od odvodnje otpadnih sanitarnih voda.
Proracun vanjske kanalizacije izvrSen je prema njemackim propisima DIN1986.

a) Otjecaj sanitarne otpadne vode (fekalna kanalizacija)

Sanitarija Prikljucna vrijednost
AW (I/s) x kom
Umivaonik 0,5x4 kom=2,0
WC-skoljka 2,5x 1kom=2)5
Sudoper 1,0x1kom=1,0
Tus kada 1,5x2kom=3,0
Perilica suda 1,0x 1 kom=1,0
Perilica rublja 1,5x1kom=1,5

Ukupno AW = 11

Koli¢ina otpadne sanitarne vode jugozapadnog krila iznosi:
Q= 0,5 AWAYS =(,5¢ 11195 = 1,65 I/s.

Za prikljucak odabrana je PVC ili PP cijevi @110 mm sa padom 0,5 % i koeficijentom
kp= 0,067 mm ima propusnu mo¢ 5,6 1/s.

2.6.2. Proracun sanitarne vode (hladna i topla sanitarna voda)

Sanitarija Broj izljevnih
jedinica IJ x kom
Umivaonik 0,5x 3kom=1,5
Vodokotli¢ 0,25 x 1 kom = 0,25
Sudoper 1,0x1kom=1,0
Tus kada 0,5x 1 kom=0,5
Perilica rublja 1,5x1kom=1,5
Perilica suda 1,5x1kom=1,5
Ukupno B = 6,25

Koli¢ina sanitarne vode za gradevinu Q = 0,25 « BA%S = 0,25 « 6,252%5 = 0,625 I/s.
U opskrbnom vodu NO25 brzina vode ¢e iznositi v = 1,1 m/s a gubici h = 0,02 bar/m §to u
potpunosti zadovoljava.

Projektant: S Stosi¢, dipl. ing. strojarstva
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3. TROSKOVNIK



INVESTITOR: LJEKARNA JADRAN , Put Murvice 2, 23000 Zadar
GRADEVINA: LIEKARNA JADRAN
LOKACUA: Put Murvice 2, 23000 Zadar

TENDER TROSKOVNIK VODOVODA |
KANALIZACIJE

OPCENITO UZ TROSKOVNIK

Ponuditelj je duZan sve radove izvesti od kvalitetnog materijala, prema opisu i pismenim naputcima
projektanta, ali sve u okviru ponudene jedini¢ne cijene.

Ukoliko opis odredene stavke dovodi ponuditelja (izvodaca) u sumnju o nacinu izvedbe, treba pravovremeno
prije predaje ponude traZiti objasnjenje od projektanta.

Sve Stete nastale prilikom izvedbe, a izvodac ih je mogao sprijeciti duzan ih je ukloniti o svom trosku.

Svi nekvalitetni radovi moraju se otkloniti i zamijeniti ispravnima. Sukladno tome tolerancije mjera izvedenih
radova odredene su obicajima zanata, odnosno prema odluci nadzorne sluzbe. lzvodac je duzan sve mjere
provjeravati u naravi, te o svim nejednakostima izmedu projekta i stanja na gradiliStu obavijestiti projektanta
i nadzornu sluzbu.

Sva odstupanja od dogovorenih tolerancija izvodac ce otkloniti o svom trosku.

Sve eventualne izmjene materijala, te nacina izvedbe tijekom gradnje, moraju se izvrsiti isklju¢ivo pismenim
dogovorom s projektantom i nadzornim inZenjerom, u protivhom iste nece biti priznate pri obracunu.

Za sve materijale koji se koriste prilikom izvedbe izvodac je o svom troSku duZan osigurati pravilno
skladistenje. Izvodac je duzan poduzeti sve mjere na osiguranju konstrukcija od Stetnog djelovanja
atmosferskih utjecaja. Ukoliko do oStecenja dode izvodac ce izvrsiti popravke o svom trosku.

Izvodac je prilikom izvedbe duzan nadzornoj sluzbi predati sve ateste i ispitivanja o ¢vrstodi i kvaliteti
ugradenog materijala.

Pojedine jedini¢ne cijene u sebi moraju sadrzavati sve vrste osnovnih i pomoénih materijala i radova do
potpune gotovosti pojedine stavke. (svi transporti, radne i pomocne skele, sve potrebne mjere koje treba
poduzeti da bi se zadovoljili uvjeti HTZ.)

NAPOMENA: navedeni proizvodadi i tip opreme sluze kao orijentacija i ponudac¢
moze nuditi opremu drugih proizvodaca koja karakteristikama
i kvalitetom odgovaraju navedenoj opremi.

| R.br. |Opis [ Jmj. | Kol. [ Cijena | Iznos

A. VODOVOD

1 Stavljanje postojeceg zidnog hidranta u funkciju
(otvoriti hidrantski ventil) i provjera da li je hidrant
spojen na postojeci vodomjer kom 1

Napomena: ukoliko hidrantska instalacija nije
spojena na postojeci vodomjer o tome obavijestiti
projektanta kako bi se uskladio projekt i troSkovnik



Dobava i ugradnja elektri€nog bojlera

Bojler je opremljen sigurnosno nepovratnim
ventilom, vanjskim termostatom i spojnim ¢eli¢nim
fleksibilnim cijevima.

- za vertikalnu montazu kapaciteta 100 litara

Dobava i montaza troslojnih aluminijsko-plasti¢nih
(PE-Xb/Al/PE-HD) cijevi izradenih sukladno HRN
EN ISO 21003-2:2008 i HRN EN ISO 21003-
3:2008, sa spajanjem “press” spojnicama, za
etazni razvod sanitarne hladne i tople vode.
Stavka obuhvaéa sve potrebne spojnice,
redukcije, T-komade i potrebni pri€vrsni i zastitno-
izolacijski materijal. Cijevi se isporuCuju u
palicama, te u kolutima sa zastithom cijevi i
izolacijom.

Cijevi hladne vode polozene u zidnim usjecima i
podu sa zaStithom cijevi ili originalnom PE
pjenastom izolacijom. Cijevi tople vode i cirkulacije
tople vode izolirane originalnom PE pjenastom
izolacijom ili standardnom izolacijom.

Obracun po m izolirane cijevi

Proizvoda¢ kao: TECE

¢ 21x3,4 mm (DN 15)

¢ 26x4,0 mm (DN 20)

¢ 32x4,0 mm (DN 25)

¢ 63x6 mm (DN 50)

Dobava i ugradnja prijelaznog komada sa
PE-Xb/AI/PE-HD cijevi na €eli¢nu cijev NO50

Dobava i ugradnja podzbuknog ventila za
montazu pod Zzbukom (mesingan) s niklanom
kapom i rozetom. Na ulazu hladne i tople vode
u sanitarni &vor ventil montirati na 1,5 m od
gotovog poda.

NO15

NO20

Dezinfekcija instalacije i ispitivanje vode na
sanitarnu ispravnost i to:

uzorak na bakterijoloSku ispravnost vode
dezinfekcija vode od strane ovlastene ustanove

Ispitivanje instalacije hladne, tople vode na
probni pritisak 10 bar, sa izdavanjem atesta o
izvrSenom ispitivanju

Po zavrSetku izrade vodovodne instalacije
(sanitarna i hidrantska instalacija), a prije

kom

3333

kom

kom
kom

kom
kom

komplet

54
23

22



zatrpavanja potrebno je istu ispitati na probni

tlak od 12 bara u trajanju od 30 minuta,

potom tlakom od 10 bara u trajanju od 8 sati

minimalno, sa izdavanjem atesta o izvrS§enom

ispitivanju kom 1

KANALIZACIJA

Dobava i ugradnja PVC ili PP unutrasnjih

kanalizacionih cijevi. Kompleti sa original

gumenim brtvama. Dimenzije cijevi:

¢ 110 mm m 4
¢ 50 mm m 16

Dobava i ugradnja PVC ili PP fazonskih komada.
Kompleti sa original gumenim brtvama.
Jednostruka kosa racva 45°:

RG ¢ 50/45° kom 7
Jednostruka racva 90°:

RG ¢ 110/90° kom 1

Redukcija konusno-ekscentri¢na:

RRCE ¢ 110/50 kom 1

Koljena RC 45°:

RC ¢ 50/45° kom 27
RC ¢ 110/45° kom 2
Koljena RC 90°:

RC ¢ 110/90° kom 1

RC ¢ 50/90° kom 4

Sifonski luk sa gumenom brtvom:
SL ¢ 50+GSB kom 6

WC priklju¢ak sa gumenom brtvom:
WC-P ¢ 110+GP kom 1

Dobava i ugradnja obujmica sa gumenim

ulodkom za pri¢vrscivanje PVC ili PP cijevi:

NO110 kom
NO50 kom 8

\V]

Dobava i ugradnja podoravne PLITKE tu$ kanalice
bez poklopca, sastoji se od tijela kanalice INOX

s pjeskarenom prirubnicom za spajanje na

priklju¢na brtvila, PP-odljeva s kugli¢nim zglobnim
priklju¢kom DN 50 vodoravnim i zatvaracem

zadaha koji se moZze vaditi; kapacitet odljeva 0,46 I/s;
4 kom po visini podesivih nozica za montazu i
gradevinska za$tita; ugradna duzina 900 mm.

ukupno :



ugradbena visina 68 mm, bez poklopca

ugradbena duzina 900 mm.

Proizvoda¢ kao: HL Hutterer&Lechner GmbH

tip HL50FU.0/90 (NO50) kom

Dobava i ugradnja poklopca za tus kanalicu iz

stavke 4.

Poklopac od Celik 1.4301, s montiranom

ploéom 3mm iz mutno ¢etkanog inoxa, razred

nosivosti k3 (300kg), za kanalice 900 mm

Proizvoda¢ kao: HL Hutterer&Lechner GmbH

tip HLO50D/90 (INOX DESIGN) kom

Dobava i ugradnja podnog odvoda

horizontalni sa izlazom NOS50,

zavrsni okvir 123x123 mm podesiv po visini,

zavrsnom reSetkom 115x115 mm od inoxa,

umetkom sifona sa nepovratnom zastitom,

visina vodenog stupca 50 mm.

Proizvodac kao: HL Hutterer&Lechner GmbH

tip HL80.1 (NO50) kom

Dobava i ugradnja ugradbenog sifona za perilicu
perilicu rublja, protoka 0,38 I/s, sa kromiranim
priklju€nim koljenom 3/4", izlazom

DN40/50, sa 50 mm visine vodenog stupca u
sifonu, montaznom plo¢om, INOX poklopcem

100 x 280 mm, gradevinskom zastitom,
integriranim priklju¢kom vode 1/2" sa slavinom
koja ima inegriran nepovratni osigurac i

dozracnik i integriranom elektro uti€nicom

s INOX poklopcem.

Proizvoda¢ kao: HL Hutterer&Lechner GmbH
tip HL406E kom

Dobava i ugradnja sifona za kuhinjski sudoper.
Prostorno Stedljiv cijevni sifon od PP-a,

otporan na temperaturu do 95°C sa 2 prikljucka

6/4", izlazom DN40, sa priklju¢kom perilice suda

3/4" sa protupovratnim ventilom, po visini

podeSavaju¢om potopnom cijevi sa duplom

komorom radi smanjenja buke i kuglastim

zglobom radi lakSe montaZze.

Proizvoda¢ kao: HL Hutterer&Lechner GmbH

tip HL126.2/40 kom

Dobava i ugradnja sifona za kuhinjski sudoper.

Cijevni sifon od PP-a, otporan na temperaturu

do 95°C sa priklju¢kom 6/4", izlazom DN50, po

visini podeSavaju¢om potopnom cijevi i

kuglastim zglobom radi lak3e montaze.

Proizvodac¢ kao: HL Hutterer&Lechner GmbH

tip HL100G/50 kom



10 Dobava i ugradnja cijevnog dozraénika sa

1

C.

Napomena: Odabir proizvodaéa i kvalitet sanitarija slijedeéih stavki

zastitnom mrezom za dozraku odvodnih cijevi.
Proizvodac i tip kao: “Polyform”
tip STUDOR MINI-VENT NO50

Po zavrSetku izrade kanalizacione instalacije, a
prije zatrpavanja potrebno je osobito horizontalnu
mrezu ispitati na probni tlak od 3 metra vodenog
stupca u trajanju od 6-8 sati.

SANITARIJE

dogovoriti sa investitorom i arhitektom.

Stavke dobave i ugradnje sanitarija uklju€uju i spajanje sanitarija

na instalaciju vodovoda i kanalizacije.

1

Dobava, prijenos i montaza komplethog WC-a ,
koji se sastoji od:

-konzolne keramicke WC $koljke | klase, za 6 lit
ispiranje, odignute od poda 6 cm

UkljuCivo daska s poklopcem bijele boje od
kvalitetne plastike.

montaznog instalacijskog elementa za WC Skoljku
visine ugradnje 112 cm s niskoSumnim
ugradbenim vodokotliéem izradenim prema HRN
EN 14055:2011 . Tipka dvokoli¢inska plasti¢na.
Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u
suhomontaznu zidnu ili predzidnu konstrukciju
oblozenu gipskartonskim plo¢ama, komplet s
integriranim kutnim ventilom prikljucka vode V2",
niskoSumnim  uljevnim  ventilom, odvodnim
kolienom d90/110 mm sa zvuéno izoliranom
ubujmicom, spojnim komadom za WC Skoljku s
brtvenim manzetama i setom zvuc€ne izolacije,
vijcima za ucvrScenje keramike i svim potrebnim
priborom za ugradnju prema  uputama
proizvodaca: Sve kao TECE

- zidnog nosaca od inoxa s WC &etkom

- drzaca toalet papira od inoxa

Dobava, prijenos i montaza keramickog
umivaonika od bijele fajanse:

Komplet sa poniklovanim sifonom i drzacem.
Dimenzija cca: 60cm x 40 cm

Dobava i ugradnja inox kuhinjskog sudopera
sa jednim koritom, dim. cca 44x44 cm
Komplet sa poniklovanim sifonom i drzacem.

kom

kom

komplet

komplet

kom

ukupno :



Dobava i ugradnja inox kuhinjskog sudopera
sa dva korita, dim. cca 86x44 cm kom
Komplet sa poniklovanim sifonom i drzatem.

Dobava i ugradnja jednoruéne mjesalice tople
i hladne vode za umivaonike i sudoper, komplet
sa kutnim ventilima kom

GRADEVINSKI RADOVI

Izvedba kompletnog vodonepropusnog revizionog
okna od betona M — 25. Oplata se izvodi kao
dvostrana glatka oplata. Zidovi i dno revizionog
okna debljine 15 cm se izvode u betonu M — 25

sa najmanje 350 kg cementa na 1 m® betonske
smjese uz dodatak aditiva za postizanje potpune
vodonepropusnosti betona i otpornosti na

agresivne vode. Beton treba ugradivati u slojevima
do 30 cm i nabijati pervibratorima. Unutarnje
povrsine revizionog okna zagladuju se cementnim
mortom, te zatvaraju eventualno nastale pukotine i
gnijezda u betonu ukljucivo izradu vodonepropusnog
otpornog na isparavanje kanalskih voda.

Obracun se vrsi po komadu potpuno zavrSenog
kontrolnog okna.

-okno svjetlog otvora 40x40 cm , dubine 30 cm
Napomena: (kote i dubinu okna provijeriti na

licu mjesta) kom

Iskol&enje trase vodovoda i kanalizacije,
neposredno prije poCetka radova, sa
stacioniranjem svih vaznijih to€aka na terenu kom

Iskop kanala za postavljanje cijevi sanitarnog
voda, Sirine rova cca 40 cm, dubine cca 50 cm
i duzine 3 m kom

Iskop kanala za postavljanje cijevi kanalizacije,
Sirine rova 50cm, dubine cca 40cm i duzine 3m kom

Nabava, doprema i razastiranje Cistog suhog

pijeska u rov vodovoda debljine 10 cm iznad

tiemena cijevi. Nasipavanje izvesti tako da se

zaspe cijev a spojevi ostave vidljivi. Nakon

izvrSene tlaCne probe potrebno je zasuti i

spojeve i oblogu ilagano nabiti. kom

ukupno :
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Nabava, doprema i razastiranje Cistog suhog
pijeska u rov kanalizacije debljine 10 cm iznad
tiemena cijevi. Nakon izvr8ene tlatne probe
potrebno je zasuti i spojeve i oblogu i lagano
nabiti.

Zatrpavanje rova sa iskopanom zemljom

Dobava i ugradnja ugradnja ljevanozeljeznog
poklopca nosivosti 5t, za reviziono okno
dimenzija: 60x60cm

Odvoz viska materijala na deponij

Proboj i obrada rupe kroz vanjsko zid
debljine cca 30 cm za prolaz kanalizacijske
cijevi. Dimenzija cijevi:

¢ 110 mm

¢ 50 mm

Stemanje vertikalnog zida za smjestaj cijevi
hladne i tople vode

Stemanje poda za ugradnju kanalizacijskih cijevi
za ugradniju cijevi ¢ 110 mm
za ugradnju cijevi ¢ 50 mm

REKAPITULACIJA TROSKOVNIKA

A.VODOVOD

B. KANALIZACIJA

C. SANITARIJE (u dogovoru s arhitektom i investitorom)

D. GRADEVINSKI RADOVI
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4. NACRTNI DIO
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KARAKTERISTIKE PRIKLJUCAKA DOVODA VODE

SANITARNIH UREDAJA:

— SUDOPER-HTV #15mm+50cm od poda (stojeca mje3alica)
Vertikala — TUS KADA-HTV #15mm+90cm od poda

— UMIVAONIK=HTV #15mm+50cm od poda (stojea mjesalica)
— PERILICA RUBLJA-HV #15mm+110cm od poda

Prije po&etka radova provjeriti da li je
zidni hidrant spojen na postoje¢i vodomjer

Vodom jerno okno
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HLADNA SANITARNA VODA *{::] Zidni hidrant NO50
----- TOPLA SANITARNA VODA

UM UMIVAONIK
VK VODOKOTLIC

TK TUS KADA

SD SUDOPER

PS PERILICA SUDA
PR PERILICA RUBLJA

= PODZBUKNI ZAPORNI VENTIL

Napomena: Cijevi hladne i tople vode
izolirati
Postoje¢i vodomjer 3/4" Prije po&etka radova provjeriti da li je

zidni hidrant spojen na postoje¢i vodom jer
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Automatski odzra&ni ventil
STUDOR MINI-VENT NO50

Novo projektirano

Postoje€e reviziono okno
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