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TERMOPROJEKT BOTICA 

Jurja Križanića 35 

23000 ZADAR 

 

 

 

        Temeljem članka 52. Zakona o gradnji Republike Hrvatske ( NN br. 153/13 ) donosi se: 

 

 

         

RJEŠENJE  br. 17004 

 
        kojim se određuje za projektanta izrade tehničke dokumentacije TD 17004 VODOVOD 

I KANALIZACIJA 

 

                                             

Sanjin Stošić dipl. ing. strojarstva 

 

 
Imenovani ima slijedeću školsku i stručnu spremu: 
 

1.  završen strojarski fakultet, 
 

2.  upisan je u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva pod rednim brojem 1615 s danom  
     upisa 11. 05. 2009.g. 
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1.4.  PROJEKTNI  ZADATAK 

 
       Za potrebe investitora potrebno je prema građevinskim podlogama riješiti vodovodnu i 

kanalizacionu instalaciju adaptacije ljekarne. 

       Projektom vodovoda i kanalizacije obuhvatit će se razvod vodovoda za sanitarne potrebe, 

i odvodnja otpadne vode.  

       Prilikom izrade dokumentacije potrebno se pridržavati važećih propisa, standarda i 
smjernica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadar, 01. 2017. god.                                                                                  Investitor: 
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2.1.  TEHNIČKI OPIS 
 

2.1.1.   OPĆI DIO 

 

Projektom vodovoda i kanalizacije građevine obuhvatit će se: 
- razvod vodovoda za sanitarne potrebe 

- odvodnja otpadne vode 

      Objekt se napaja vodom iz javnog vodovoda.  

      Kanalizacija iz objekta se odvodi u javnu kanalizaciju 

       

 

2.1.2.   VODOVOD 

 

        Vodovodna mreža sadrži sanitarni vod hladne i tople vode.  
        Napajanje objekta vodom vrši se iz javnog vodovoda. Na priključnom cjevovodu za 
objekt u vodomjernom oknu postavlja se vodomjer preko kojeg se registrira utrošak vode. 
        Zagrijavanje tople vode bit će lokalno preko električnog zagrijača (bojlera). U prostoriji 

sanitarija će biti postavljen električni bojler kapaciteta cca 100 litara.  
        Sanitarna instalacija izvodi se iz polietilenskih PEX cijevi (umreženi polietilen). 
Međusobno spajanje cijevi vrši se “press“ fitinzima. Izolacija cjevovoda sanitarne vode vrši 
se pomoću spužvasto gumene izolacije tako da cijevi nisu u direktnom dodiru sa betonima i 

malterima. Debljina izolacije je 4-6 mm.  

        Glavni horizontalni razvod cijevi je u podu etaže do pojedinih prostorija i njihovih 
potrošača. 
        PEX cijevi kao i njihovi fitinzi ispunjavaju zahtjeve požarnog razreda “B2”. Kod 
izgaranja plinovi izgaranja ne pokazuju povečanu toksičnost. 
        Sanitarna vodovodna instalacija izvest će se na način da je omogućeno parcijalno 
isključivanje pojedinih logičkih cijelina sanitarnih grupa, kao i pojedinačnih sanitarnih 
uređaja. To se postiže ugradbom ventila i armatura na razvodu instalacije. Ugrađeni sanitarni 
uređaji opremljeni su armaturom koja omogućuje normalnu i sigurnu upotrebu. 
        Nakon montaže cjevovoda, a prije zatrpavanja, ili zatvaranja cjevovoda potrebno je 
izvršiti tlačnu probu uz kontrolu nepropusnosti spojeva. Prije predaje vodovodne instalacije 

na korištenje potrebno je izvršiti kvalitetnu dezinfekciju i ispiranje cjevovoda. 
 

 

2.1.3.   KANALIZACIJA 

 

       Kanalizacija građevine sastoji se od odvodnje otpadnih sanitarnih voda. 

       Kanalizacija građevine predviđena je kao razdjelni sustav odvodnje, a sastoji se od: 
       - odvodnje sanitarnih otpadnih voda iz objekta u javnu kanalizaciju 

        

a)    Unutarnja kanalizacija 

 

       Odvodi unutar prostorija koji vode od sanitarnih uređaja do vertikalne postojeće 
kanalizacije izvodi se iz PVC kanalizacionih cijevi. Međusobno spajanje PVC kanalizacionih 
cijevi i fazonskih komada vrši se u fazonskim glavama. Spoj se brtvi originalnim gumenim 
brtvama. Svaki sanitarni uređaj ima svoj sifon, kako bi se spriječio prodor neugodnih mirisa iz 
kanalizacije u prostoriju.  
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       Kanalizacija mora biti primjereno zvučno i toplinski zaštićena, što znači, da buka kod 
korištenja neće preći 25 db(A), te da neće doći do stvaranja kondenzata. Zbog toga će se 
vertikalne kanalizacione cijevi izolirati. 

       Odvodnja vode s podova sanitarnih čvorova odvodi se preko podnih rešetki.  

       Vertikalni i horizontalni cjevovod učvršćuje se original metalnim obujmica s gumenim 

umetkom, i to na međusobnim razmacima do 1,5 m. 

        Za odzračivanje kanalizacione instalacije predviđena ugradnja automatskih odzračnih 
ventila (kao “Studor Mini-vent“) na sanitarnim uređađajima. Njima se spriječava inducirano 
samoisisavanje vode iz sifona sanitarnog uređaja. 
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2.2.  TEHNIČKI UVJETI 
za izvođenje instalacije vodovoda i kanalizacije 

 

 

2.2.1.   Prethodne mjere 

 

      Prije početka radova na izvođenju radova instalacija, mora se javnom poduzeću vodovoda 
i kanalizacije predati po dva primjerka projekta na odobrenje. Jedan odobreni primjerak služi 
izvođaču kao dozvola za izvođenje i mora biti na gradilištu. 
      Izvođač je dužan da se u svemu pridržava odobrenog projekta. On je dužan prije početka 
radova usporediti projekt instalacije sa stvarnim stanjem na gradilištu i sa nadzornim 
inženjerom otkloniti nedoumice. 
      Prije svake izmjene izvođač je dužan na vrijeme izvjestiti nadzornog inženjera, a ovaj 
investitora i komunalne službe. 
 

2.2.2.   Postavljanje instalacije 

 

      Izvođač je dužan provjeriti sve visinske kote u projektu i usporediti ih sa stvarnim 
visinama na gradilištu. Pri izradi kanalizacione mreže prvo treba biti izveden priključak na 
ulični kanal, zatim temeljna mreža, a na kraju vertikalni vodovi sa granama. 
      Svi horizontalni vodovi vodovodne instalacije postavljaju se s padom prema najnižem 
mjestu. Promjena pravca kanalizacionih cijevi izvoditi sa lukovima ili šahtovima, a ne 
koljenima. 

      Cjevovod kroz zidove voditi okomito na površinu zida. 
 

2.2.3.   Polaganje cjevovoda u konstrukcijama 

 

      Čvrsto uzidavanje cjevovoda u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Otvori za 
prolaz cijevi kroz konstrukcije moraju biti dovoljno veliki, a prostor između cijevi i 
konstrukcija ispunjeni plastičnim materijalom, da bi se izbjeglo oštećenje cijevi.     
      Vodovodne cijevi pri prolazu kroz konstrukcione zidove zaštititi zaštitnom cijevi, čiji je 
promjer za 40 mm veći od vanjskog promjera vodovodne cijevi. Međuprostor ispuniti 
kudeljom ili stalno elastičnim kitom. 
      Kanalizacione cijevi se pri prolazu kroz zidove ne smiju čvrsto ugraditi. Međuprostor 
između zida i cijevi ispuniti kudeljom ili trajno elastičnim kitom, u slučaju da postoji opasnost 

prolaza vode u zgradu. 

      Za eventualne nepreviđene situacije polaganja cjevovoda u konstrukcijama ishoditi 
suglasnost nadzornog inženjera. 
 

2.2.4.   Zaštita cijevi 
 

      Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacionih kanala, kroz 

kanalska okna, ispod poda WC-a i svugdje gdje mogu biti izložene zagađenju, zamrzavanju, 
zagrijavanju ili koroziji. 

      Na mjestima križanja cijevi se često moraju zaštititi. Pri križanju s odvodnim cijevima 
vodovodna cijev mora biti viša, a međuprostor nabijen glinom najmanje debljine 20 cm. Ako 

je razmak manji vodovodna cijev će se provući kroz zaštitnu cijev, kao pri prolazu kroz zid. 
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      Na mjestima gdje su cijevi izložene zamrzavanju zaštićuju se toplotnom izolacijom. 
Izolaciju izvesti pažljivo i vodovi se ne smiju zatvarati prije nego što ih pregleda nadzorni 
inženjer. Isto važi i za zvučne izolacije. U slučaju oštećenja izolacije ista se mora popraviti. 
      Pri zaustavljanju rada cijevi se moraju prikladno privremeno začepiti, da se ne bi zagadile, 

ispunile materijalom i oštetile. 
 

2.2.5.   Spojevi 

 

      Međusobno spajanje cijevi, te cijevi i armatura, treba izvršiti pažljivo pri čemu unutrašnji 
promjer cijevi ne smije biti sužen okrajcima, dijelovima armatura, kudeljom, kositrom, ili na 

drugi način, te deformiran savijanjem cijevi. 
      Brtvljenje ljevano-željeznih vodovodnih i kanalizacionih cijevi sa fazonskim glavama vrši 
se nabijanjem katramiziranom kudeljom i rastopljenim olovom s naknadnim nabijanjem 

spoja, ili pak gumenim prstenovima. 

      Pocinčane vodovodne cijevi spajaju se narezanim navojem, a spoj se brtvi kudeljom.   
      Međusobno spajanje PPR cijevi vrši se tehnologijom fusije na toplo i fitinzima 

      PVC kanalizacione cijevi spajaju se u fazonskim glavama i brtve se original gumenim 

brtvama. 

      Cijevne spojeve u zidovima, stropovima i drugim konstrukcijama treba izbjegavati. 

 

2.2.6.   Pričvršćivanje cijevi 
 

      Cijevi se pričvršćuju na zidove i stropove obujmicama, odnosno vješaljkama, na 
razmacima zavisno od profila i vrste cijevi. 

 

2.2.7.   Armature 

 

      Vodovodne armature moraju se prethodno pregledati u radionici i tek tada ugraditi. 

      Ugrađivanje armatura mora se izvesti precizno, vodeći računa o dobrom i lakom 
rukovanju, te estetskom izgledu. Armature je potrebno ugraditi na način da su lako 
pristupačne za rukovanje. 
 

2.2.8.   Sanitarni uređaji 
 

      Ugrađivanje sanitarnih uređaja mora se izvesti urednom, čisto i precizno, vodeći računa o 
dobroj upotrebljivosti i estetskom izgledu cjeline. 

      Sanitarni uređaji se pričvršćuju na zidove pomoću plastičnih ili metalnih tipli. Konzolno 
postavljeni predmeti trebaju izdržati silu od 100 kp na najnepovoljnijem mjestu. Visine 
postavljanja sanitarnih uređaja, ako u opisu radova nije drugačije navedeno, mjerene od 

gotovog poda su: 

- umivaonik, prednji rub    80 cm 

- etažer (polica)     125 cm 

- ogledalo, do sredine     155 cm 

- držač ručnika     75 cm 

- zidna mješalica, slavina    110 cm 

- sudoper      85-90 cm 

- visokomontažni vodokotlić, dno   200 cm 

- niskomontažni vodokotlić, priključak vode  90 cm 

- držač WC toaletnog papira    80 cm 

- zidni pisoar, prednji rub    65 cm 
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 2.2.9.   Ispitivanje instalacije 

 

      Gotova ali još neizolirana i nezatrpana mreža mora se prije predaje ispitati na 
nepropusnost i na dobru funkcionalnost. 

      Vodovodna mreža, ako propisima nije drukčije određeno, stavlja se pod probni pritisak 
dvaput veći od radnog, najmanje 12 bara za vrijeme od 30 minuta, potom tlakom od 10 bara u 
trajanju od 8 sati minimalno. 

      Kanalizaciona mreža se ispituje punjenjem vodom u cjelini ili u djelovima, s prethodno 
privremenim začepljenjem odvoda i otvora. 
      Ispitivanje se vrši u prisutnosti izvođača, nadzornog inženjera, i investitora, o čemu se 
sastavlja zapisnik. Ispitivanje se vrši o trošku izvođača. Tek poslije uspješno završenog 
ispitivanja može se vršiti omotavanje, toplotno i drugo izoliranje vodova, zatvaranje žlijebova 
i kanala i zatrpavanje rovova. 

 

2.2.11.   Obveze izvođača 

 

      Izvođač je obvezatan o svom trošku otkloniti sve nedostatke koji se pokažu u ugovorenom 
roku. 

      Nadzorni inženjer može priznati samo ugrađene količine materijala. Sav materijal koji 
nadzorni inženjer kao nepropisan ili neispravan ne primi mora se odmah ukloniti s gradilišta. 
      Izvođač je dužan izraditi kompletnu instalaciju u skladnoj suradnji s ostalim izvođačima 
na građevini. 
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 2.3.   PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 

 

         Zakon o građevnim proizvodima (NN br.76/13 i br.30/14) traži dokazivanje kvalitete 
ugrađenog materijala opreme i izvršenih radova. Sukladno tome isporučilac opreme i 
materijala dužan je priložiti tvorničke ateste, kojima garantira kvalitetu isporučene opreme ili 
materijala, kao i garantne listove. 

         Kod tehničkog prijema objekta izvođač radova je dužan priložiti: 
         - Ateste proizvođača opreme ili materijala, kao i potvrde o sukladnosti izdanih atesta sa 
važečim tehničkim propisima i standardima R. Hrvatske, kada su u pitanju uvozna oprema ili 

materijali. 

         - Garantne listove isporučene i ugrađene opreme. 
         - Zapisnike o izvršenim tehničkim ispitivanjima. 
 

1.     Popis potrebnih tvorničkih atesta i garantnih listova za slijedeću opremu i 
materijale:           

         - sanitarna oprema: WC školjke, umivaonici, tuš kade, kada, sudoper 
         - sanitarna armatura 

         - reviziona okna i poklopci          

 

2.     Popis potrebnih tvorničkih atesta za slijedeću opremu i materijale: 

         - cijevna armatura 

         - cijevi za sanitarnu vodu 

         - materijali za izolaciju cijevi 

         - cijevi za kanalizaciju 

         - podni sifoni 

 

3.     Atesti ovlaštenih ustanova koji se obavljaju na gradilištu: 

         - Atesti o ispitivanju sanitarne ispravnosti vode 

 

4.     Tlačna proba vodovodne instalacije 

        Po završetku izrade vodovodne instalacije, a prije zatrpavanja potrebno je istu ispitati na 
probni tlak od 12 bara u trajanju od 30 minuta, potom tlakom od 10 bara u trajanju od 8 sati 

minimalno. Za vrijeme tlačne probe tlak ne smije pasti više od 3%. 
 

5 .   Tlačna proba kanalizacione instalacije 

       Po završetku izrade kanalizacione instalacije, a prije zatrpavanja potrebno je osobito 
horizontalnu mrežu ispitati na probni tlak od 3 metra vodenog stupca u trajanju od 6-8 sati. Za 

vrijeme tlačne probe tlak ne smije pasti više od 5%. 
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MATERIJALI I STANDARDI KOJI SE KORISTE ZA IZVOĐENJE 

VODOINSTALATERSKIH RADOVA 

 

         VODOVOD 

čelićne navojne cijevi                                       HRN C.B5 225 

čelićne fazonski komadi                                   HRN C.B6 550 

čelićne bešavne cijevi                                       HRN C.B5 260 

ljevano željezne cijevi                                      HRN C.J1 421...482 

plastične PVC tlačne cijevi                               HRN G.C6 501...506 

vatrogasna armatura                                          HRN Z.C1 650  Z.C1 020 

zasuni sa prirubnicama                                      HRN M.C5 051 

kutni ventili sa prirubnicama                             HRN M.C5 051 

odbojni ventil sa prirubnicama                          HRN M.C5 181 

zaporni ventil sa kolutom                                 HRN M.C5 260 

ventili sa ispusnom slavinom                            HRN M.C5 261 

podžbukni ventil sa kapom                                HRN M.C5 262 

kutni ventili                                                        HRN M.C5 281 

holender slavina                                                 HRN M.C5 251 

stoječa slavina za umivaonik                             HRN M.C5 290 

kutni ventil sa plovkom                                      HRN M.C5 830 

stojeća mješalica sa lulom                                  HRN M.C5 250 

zidna mješalica sa lulom                                    HRN M.C5 803 

stojeća jednoručna mješalica                             HRN M.C5 805 

zidna tuš mješalica                                             HRN M.C5 802 

mješalica za bide                                               HRN M.C5 816 

 

         KANALIZACIJA 

ljevanoželjezne kanalizacione cijevi         HRN C.J1 421...482 

PVC kanalizacione cijevi                                  HRN G.C6 511...521 

poklopci za šahtove                                            HRN M.J6 210...235 

kišne rešetke                                                       HRN M.J6 250...254 

 

         SANITARNI UREĐAJI 
keramički umivaonici                                          HRN U.N5 110 

keramičke WC školjke                                        HRN U.N5 121 

ljevanoželjezne kade                                            HRN U.N5 210 

ljevanoželjezne tuš kade                                      HRN U.N5 230 

sudoper (kuhinjski ormar sa praonikom)             HRN U.N5 320 

električni bojleri                                                   HRN U.M1 100 

 

Navedeni standardi preuzeti su temeljen čl 2 Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji 
(NN RH 53/91) 
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2.6.   TEHNIČKI PRORAČUN KANALIZACIJE I 

SANITARNE VODE 

2.6.1.   Proračun kanalizacije  
 

            Kanalizacija objekta sastoji se od odvodnje otpadnih sanitarnih voda. 

 Proračun vanjske kanalizacije izvršen je prema njemačkim propisima DIN1986. 

 

a)   Otjecaj sanitarne otpadne vode (fekalna kanalizacija)  

 

Sanitarija 
Priključna vrijednost 

AW (l/s) x kom 

Umivaonik 0,5 x 4 kom = 2,0 

WC-školjka 2,5 x 1 kom = 2,5 

Sudoper 1,0 x 1 kom = 1,0 

Tuš kada 1,5 x 2 kom = 3,0 

Perilica suđa 1,0 x 1 kom = 1,0 

Perilica rublja 1,5 x 1 kom = 1,5 

Ukupno AW = 11 

  

        Količina otpadne sanitarne vode jugozapadnog krila iznosi: 

Qf= 0,5 • AW^0,5 = 0,5 • 11^0,5 = 1,65 l/s. 

 

        Za priključak odabrana je PVC ili PP cijevi Ø110 mm sa padom 0,5 % i koeficijentom 

kb= 0,067 mm ima propusnu moć 5,6 l/s.  

 

2.6.2.  Proračun sanitarne vode (hladna i topla sanitarna voda) 

 

Sanitarija 
Broj izljevnih 

jedinica IJ x kom 

Umivaonik 0,5 x  3 kom = 1,5 

Vodokotlić 0,25 x 1 kom = 0,25 

Sudoper 1,0 x 1 kom = 1,0 

Tuš kada 0,5 x 1 kom = 0,5 

Perilica rublja 1,5 x 1 kom = 1,5 

Perilica suđa 1,5 x 1 kom = 1,5 

Ukupno B = 6,25 

 
       Količina sanitarne vode za građevinu Q = 0,25 • B^0,5 = 0,25 • 6,25^0,5 = 0,625 l/s.  

U opskrbnom vodu NO25 brzina vode će iznositi v = 1,1 m/s a gubici h = 0,02 bar/m što u 
potpunosti zadovoljava. 

 

 

 

Projektant: S Stošić, dipl. ing. strojarstva 
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INVESTITOR: LJEKARNA JADRAN , Put Murvice 2 , 23000 Zadar

GRAĐEVINA: LJEKARNA JADRAN
LOKACIJA: Put Murvice 2 , 23000 Zadar

OPCENITO UZ TROŠKOVNIK
Po uditelj je duža  sve radove izvesti od kvalitet og aterijala, pre a opisu i pis e i  aput i a
projekta ta, ali sve u okviru po ude e jedi ič e ije e.
Ukoliko opis odrede e stavke dovodi po uditelja izvođača  u su ju o ači u izved e, tre a pravovre e o
prije predaje po ude tražiti o jaš je je od projekta ta.
Sve štete astale priliko  izved e, a izvođač ih je ogao spriječiti duža  ih je uklo iti o svo  trošku.
Svi nekvalitetni radovi moraju se otkloniti i zamijeniti ispravnima. Sukladno tome tolerancije mjera izvedenih

radova odrede e su o i aji a za ata, od os o pre a odlu i adzor e služ e. Izvođač je duža  sve jere
provjeravati u aravi, te o svi  ejed akosti a iz edu projekta i sta ja a gradilištu o avijestiti projekta ta
i adzor u služ u.
Sva odstupa ja od dogovore ih tolera ija izvođač e otklo iti o svo  trošku.
Sve eve tual e iz je e aterijala, te a i a izved e tijeko  grad je, oraju se izvršiti isključivo pis e i
dogovoro  s projekta to  i adzor i  i že jero , u protiv o  iste eće iti priz ate pri o raču u.
)a sve aterijale koji se koriste priliko  izved e izvođač je o svo  trošku duža  osigurati pravil o
skladište je. Izvođač je duža  poduzeti sve jere a osigura ju ko struk ija od štet og djelova ja
at osferskih utje aja. Ukoliko do ošte e ja dođe izvođač e izvršiti popravke o svo  trošku.
Izvođač je priliko  izved e duža  adzor oj služ i predati sve ateste i ispitiva ja o čvrstoći i kvaliteti
ugrađe og aterijala.
Pojedi e jedi ič e ije e u se i oraju sadržavati sve vrste os ov ih i po oć ih aterijala i radova do
potpu e gotovosti pojedi e stavke. svi tra sporti, rad e i po oć e skele, sve potre e jere koje tre a
poduzeti da bi se zadovoljili uvjeti HTZ.)

                    i kvalitetom odgovaraju navedenoj opremi. 

R.br. Opis J.mj. Kol. Cijena Iznos

                                                                                          

A. VODOVOD

1 Stavljanje postojećeg zidnog hidranta u funkciju
(otvoriti hidrantski ventil) i provjera da li je hidrant

spojen na postojeći vodomjer kom 1

Napomena: ukoliko hidrantska instalacija nije 

spojena na postojeći vodomjer o tome obavijestiti
projektanta kako bi se uskladio projekt i troškovnik

KANALIZACIJE

NAPOMENA: navedeni proizvođači i tip opreme služe kao orijentacija i ponuđač
                    može nuditi opremu drugih proizvođača koja karakteristikama

TENDER TROŠKOVNIK VODOVODA I



2 Dobava i ugradnja električnog bojlera
Bojler je opremljen sigurnosno nepovratnim 

ventilom, vanjskim termostatom i spojnim čeličnim 
fleksibilnim cijevima.

- za vertikalnu montažu kapaciteta 100 litara kom 1

3 Dobava i montaža troslojnih aluminijsko-plastičnih
(PE-Xb/Al/PE-HD) cijevi izrađenih sukladno HRN

EN ISO 21003-2:2008 i HRN EN ISO 21003-

3:2008, sa spajanjem ˝press˝ spojnicama, za

etažni razvod sanitarne hladne i tople vode.

Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice,

redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i zaštitno-
izolacijski materijal. Cijevi se isporučuju u

palicama, te u kolutima sa zaštitnom cijevi i

izolacijom.

Cijevi hladne vode položene u zidnim usjecima i

podu sa zaštitnom cijevi ili originalnom PE

pjenastom izolacijom. Cijevi tople vode i cirkulacije

tople vode izolirane originalnom PE pjenastom

izolacijom ili  standardnom izolacijom. 

Obračun po m izolirane cijevi

Proizvođač kao: TECE

f 21x3,4 mm (DN 15) m 54

f 26x4,0 mm (DN 20) m 23

f 32x4,0 mm (DN 25) m 6

f 63x6 mm (DN 50) m 22

4 Dobava i ugradnja prijelaznog komada sa 

PE-Xb/Al/PE-HD cijevi na čeličnu cijev NO50 kom 1

5 Dobava i ugradnja podžbuknog ventila za 

montažu pod žbukom (mesingan) s niklanom

kapom i rozetom. Na ulazu hladne i tople vode 

u sanitarni čvor ventil montirati na 1,5 m od 
gotovog poda.

NO15 kom 2

NO20 kom 2

6 Dezinfekcija instalacije i ispitivanje vode na

sanitarnu ispravnost i to:

uzorak na bakterijološku ispravnost vode                            kom 1

dezinfekcija vode od strane ovlaštene ustanove                        kom 1

7 Ispitivanje instalacije hladne, tople vode na

probni pritisak 10 bar, sa izdavanjem atesta o

izvršenom ispitivanju komplet 1

8 Po završetku izrade vodovodne instalacije
(sanitarna i hidrantska instalacija), a prije 



zatrpavanja potrebno je istu ispitati na probni 

tlak od 12 bara u trajanju od 30 minuta, 

potom tlakom od 10 bara u trajanju od 8 sati 

minimalno, sa izdavanjem atesta o izvršenom 
ispitivanju kom 1

                                                                                         ______________________

ukupno :

B. KANALIZACIJA

1 Dobava i ugradnja PVC ili PP unutrašnjih 
kanalizacionih cijevi. Kompleti sa original 

gumenim brtvama. Dimenzije cijevi: 

f 110 mm                                       m 4

f 50 mm                                       m 16

2 Dobava i ugradnja PVC ili PP fazonskih komada.

Kompleti sa original gumenim brtvama.

Jednostruka kosa račva 45°:
RG f 50/45°                                         kom 7

Jednostruka račva 90°:
RG f 110/90°                                         kom 1

                                                         

Redukcija konusno-ekscentrična:
RRCE f 110/50 kom 1

                                                                                                   

Koljena RC 45°:
RC f 50/45°                                         kom 27

RC f 110/45°                                       kom 2

Koljena RC 90°:
RC f 110/90°                                         kom 1

RC f 50/90°                                         kom 4

Sifonski luk sa gumenom brtvom:

SL f 50+GSB                                       kom 6

WC priključak sa gumenom brtvom:
WC-P f 110+GP                                   kom 1

3 Dobava i ugradnja obujmica sa gumenim

uloškom za pričvršćivanje PVC ili PP cijevi:  
NO110                        kom 2

NO50   kom 8

4 Dobava i ugradnja podoravne PLITKE tuš kanalice
bez poklopca, sastoji se od tijela kanalice INOX 

s pjeskarenom prirubnicom za spajanje na 

priključna brtvila, PP-odljeva s kugličnim zglobnim 
priključkom DN 50 vodoravnim i zatvaračem
zadaha koji se može vaditi; kapacitet odljeva 0,46 l/s; 
4 kom po visini podesivih nožica za montažu i 
građevinska zaštita; ugradna dužina 900 mm.



ugradbena visina 68 mm, bez poklopca

ugradbena dužina 900 mm.
Proizvođač kao: HL Hutterer&Lechner GmbH

tip HL50FU.0/90 (NO50) kom 1

5 Dobava i ugradnja poklopca za tuš kanalicu iz
stavke 4.

Poklopac od Čelik 1.4301, s montiranom 
pločom 3mm iz mutno četkanog inoxa, razred
nosivosti k3 (300kg), za kanalice 900 mm

Proizvođač kao: HL Hutterer&Lechner GmbH

tip HL050D/90 (INOX DESIGN) kom 1

6 Dobava i ugradnja podnog odvoda

horizontalni sa izlazom NO50,

završni okvir 123x123 mm podesiv po visini,
završnom rešetkom 115x115 mm od inoxa,
umetkom sifona sa nepovratnom zaštitom,
visina vodenog stupca 50 mm. 

Proizvođač kao: HL Hutterer&Lechner GmbH

tip HL80.1 (NO50) kom 1

7 Dobava i ugradnja ugradbenog sifona za perilicu

perilicu rublja, protoka 0,38 l/s, sa kromiranim

priključnim koljenom 3/4'', izlazom 
DN40/50, sa 50 mm visine vodenog stupca u 

sifonu, montažnom pločom, INOX poklopcem 
100 x 280 mm, građevinskom zaštitom, 
integriranim priključkom vode 1/2'' sa slavinom 
koja ima inegriran nepovratni osigurač i 
dozračnik i integriranom elektro utičnicom 
s INOX poklopcem.

Proizvođač kao: HL Hutterer&Lechner GmbH

tip HL406E kom 1

8 Dobava i ugradnja sifona za kuhinjski sudoper.

Prostorno štedljiv cijevni sifon od PP-a, 
otporan na temperaturu do 95°C sa 2 priključka 
6/4'', izlazom DN40, sa priključkom perilice suđa 
3/4'' sa protupovratnim ventilom, po visini 

podešavajućom potopnom cijevi sa duplom 
komorom radi smanjenja buke i kuglastim 

zglobom radi lakše montaže. 
Proizvođač kao: HL Hutterer&Lechner GmbH

tip HL126.2/40 kom 1

9 Dobava i ugradnja sifona za kuhinjski sudoper.

Cijevni sifon od PP-a, otporan na temperaturu 
do 95°C sa priključkom 6/4'', izlazom DN50, po
visini podešavajućom potopnom cijevi i 
kuglastim zglobom radi lakše montaže. 
Proizvođač kao: HL Hutterer&Lechner GmbH

tip HL100G/50 kom 1



10 Dobava i ugradnja cijevnog dozračnika sa 

zaštitnom mrežom za dozraku odvodnih cijevi. 
Proizvođač i tip kao: “Polyform” 
tip STUDOR MINI-VENT NO50 kom 3

11 Po završetku izrade kanalizacione instalacije, a 
prije zatrpavanja potrebno je osobito horizontalnu 

mrežu ispitati na probni tlak od 3 metra vodenog 
stupca u trajanju od 6-8 sati. kom 1

______________________

                                                                                         ukupno :

C. SANITARIJE

Napomena: Odabir proizvođača i kvalitet sanitarija slijedećih stavki          
dogovoriti sa investitorom i arhitektom.

Stavke dobave i ugradnje sanitarija uključuju i spajanje sanitarija    
na instalaciju vodovoda i kanalizacije.

1 Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a ,

koji se sastoji od:

-konzolne keramičke WC školjke I klase, za 6 lit

ispiranje, odignute od poda  6 cm 

Uključivo daska s poklopcem bijele boje od

kvalitetne plastike. 

montažnog instalacijskog elementa za WC školjku
visine ugradnje 112 cm s niskošumnim
ugradbenim vodokotlićem izrađenim prema HRN

EN 14055:2011 . Tipka dvokoličinska plastična.
Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u

suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju

obloženu gipskartonskim pločama, komplet s

integriranim kutnim ventilom priključka vode ½",

niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim

koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom

ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s

brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije,

vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim

priborom za ugradnju prema uputama

proizvođača: Sve kao TECE

- zidnog nosača od inoxa s WC četkom
- držača toalet papira od inoxa 

komplet 1

2 Dobava, prijenos i montaža keramičkog
umivaonika od bijele fajanse:

Komplet sa poniklovanim sifonom i držačem.                                 
Dimenzija cca: 60cm x 40 cm komplet 1

3 Dobava i ugradnja inox kuhinjskog sudopera 

sa jednim koritom, dim. cca 44x44 cm kom 2

Komplet sa poniklovanim sifonom i držačem.                                 



4 Dobava i ugradnja inox kuhinjskog sudopera 

sa dva korita, dim. cca 86x44 cm kom 1

Komplet sa poniklovanim sifonom i držačem.                                 

5 Dobava i ugradnja jednoručne mješalice tople

i hladne vode za umivaonike i sudoper, komplet 

sa kutnim ventilima kom 4

______________________

                                                                                         ukupno :

D. GRAĐEVINSKI RADOVI

1 Izvedba kompletnog vodonepropusnog revizionog 

okna od betona M – 25. Oplata se izvodi kao 
dvostrana glatka oplata. Zidovi i dno revizionog

okna debljine 15 cm se izvode u betonu M – 25 
sa najmanje 350 kg cementa na 1 m

3
 betonske 

smjese uz dodatak aditiva za postizanje potpune 

vodonepropusnosti betona i otpornosti na 

agresivne vode. Beton treba ugrađivati u slojevima 
do 30 cm i nabijati pervibratorima. Unutarnje 

površine revizionog okna zaglađuju se cementnim 
mortom, te zatvaraju eventualno nastale pukotine i 

gnijezda u betonu uključivo izradu vodonepropusnog 
otpornog na isparavanje kanalskih voda. 

Obračun se vrši po komadu potpuno završenog 
kontrolnog okna.

-okno svjetlog otvora 40x40 cm , dubine 30 cm

Napomena: (kote i dubinu okna provjeriti na 

licu mjesta) kom 1

2 Iskolčenje trase vodovoda i kanalizacije,
neposredno prije početka radova, sa 
stacioniranjem svih važnijih točaka na terenu kom 1

3 Iskop kanala za postavljanje cijevi sanitarnog

voda, širine rova cca 40 cm, dubine cca 50 cm
i dužine 3 m kom 1

4 Iskop kanala za postavljanje cijevi kanalizacije,

širine rova 50cm, dubine cca 40cm i dužine 3m kom 1

5 Nabava, doprema i razastiranje čistog suhog 
pijeska u rov vodovoda debljine 10 cm iznad 

tjemena cijevi. Nasipavanje izvesti tako da se 

zaspe cijev a spojevi ostave vidljivi. Nakon 

izvršene tlačne probe potrebno je zasuti i 
spojeve i oblogu ilagano nabiti. kom 1



6 Nabava, doprema i razastiranje čistog suhog 
pijeska u rov kanalizacije debljine 10 cm iznad 

tjemena cijevi. Nakon izvršene tlačne probe 
potrebno je zasuti i spojeve i oblogu i lagano

nabiti. kom 1

7 Zatrpavanje rova sa iskopanom zemljom kom 1

8 Dobava i ugradnja ugradnja ljevanoželjeznog 
poklopca nosivosti 5t, za reviziono okno

dimenzija: 60x60cm kom 1

9 Odvoz viška materijala na deponij kom 1

10 Proboj i obrada rupe kroz vanjsko zid 

debljine cca 30 cm za prolaz kanalizacijske 

cijevi. Dimenzija cijevi:

f 110 mm                                       kom 1

f 50 mm                                       kom 2

11 Štemanje vertikalnog zida za smještaj cijevi
hladne i tople vode m 43

12 Štemanje poda za ugradnju kanalizacijskih cijevi
za ugradnju cijevi f 110 mm                                       m 1

za ugradnju cijevi f 50 mm                                       m 10

______________________

                                                                                         ukupno :

REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA

A. VODOVOD

B. KANALIZACIJA

C. SANITARIJE (u dogovoru s arhitektom i investitorom)

D. GRAĐEVINSKI RADOVI
______________________

    ukupno :

PDV (25%):

______________________

 kuna         SVEUKUPNO :



Građevina: Ljekarna Zadar                                           “TERMOPROJEKT BOTICA”d.o.o                                Gl.projektant: Igor Pedišić dia.         

Investitor: Ljekarna Zadar                                            Zadar J. Križanića 35 tel 023 322 605                               Projektant: Sanjin Stošić dis. 
TD17004                                                                         VODOVOD I KANALIZACIJA                                 Suradnik: Ivan Stulić dis.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. NACRTNI DIO 
 










