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krovnom kapom DH 100

vidi crtez 6.6. Shema ventilacije

opée napomene:
PODNO GRIJANJE:

SANITARIJE, SOBA ZA PACIJENTE, GARDEROBA | PROSTOR ISPOD PULTA U PRODAJI SE GRIIU
POSTAVUIANJEM ELEKTRICNIH PODNIH GRIACIH MREZICA DEVI, POVRSINA KAKO JE PRIKAZANO NA TLOCRTU
UPRAVLJANJE KRUGOVIMA ELEKTRICNIH PODNIH GRIANJA VRS] SE PREKO TERMOSTATA

Devireg 532, POSTAVLIENIH U POJEDINIM PROSTORIJAMA.

A - POZICIJA TERMOSTATA Devireg 532

VENTILACIIA:

VENTILACIISKE CIJEVI ODSISNE VENTILACIIE IZRABENE SU OD INOX LIMA

VENTILACIISKE CIEVI ZA POTREBE VENTILACIE ORMARA ZAPALIIVIH TEKUCINA IZVEDENE SU PP-H CUEVIMA
1- DVIJE PVC CIJEVI #110mm ZA POTREBE VENTILACIE ORMARA ZAPALIIVIH TEKUCINA, TOCNE POZICIIE
PREMA SPECIFIKACIJI ORMARA, ZAVRSITI PROTUKISNOM RESETKOM HELIOS LG 125

2- PRESTRUJNA RESETKA PRI DNU VRATA HELIOS LTG

- napomene vezane uz nacrt

projektni ured:
CITARA d.0.0.
Desinicka 20, Zagreb

CITARA d.0.0.

Ljekarna Jadran

investitor: Put Murvice 2, Zadar
gradevina: Adaptacija ljekarne Jadran
Zadar

Put Murvice 2, Zadar

vrsta projekta: projekt strojarskih instalacija
razina obrade: izvedbeni projekt
glavni projektant: Igor Pedisi¢, dipl.ing.arh.
projektant: rinko Zecevi¢, dipl.ing.stroj. | oviazten: 3
B St SEUGP 861
suradnici:
Tihomir Glogovi br. projekta: 2388/17
Jure Podrug, bacc.ing.stroj. .
datum: sije¢an;j/2017
sadrzaj: Tlocrt prizemlja mijerilo: 1:50
- podno grijanje i ventilacija
nacrt: 6.3.




pumpica za odvod kondenzata prema spustenom
Sauermann Si2750 pycggg  Stropu hodnika
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I .
L 05% ——> <—- 05% <—- 05% 0ODVOD KONDENZATA IZVESTI U SPUSTENOM STROPU ZA ZIDNE | KAZETNE JEDINICE ODNOSNO U PODU ZA
FVXG25K : 0 = e PARAPETNE UREDAJE
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OI_HN‘OO _AS\ w d 1ZOLACIJOM DEBLJINE 13mm
= 0DVOD KONDENZATA U PODU IZVESTI PVC CIJEVIMA, ZA KOJE JE POTREBNO IZREZATI SLICEVE U POSTOJECEM
O@ﬁ"N?&O _A<< PODU KAKO BI SE OSTVARIO MINIMALNI PAD PREMA IZLIEVNOM MJESTU TJ. SPOJU NA ODVODNJU
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, , = = = = = \\ projektni ured:
CITARA d.0.0. pramdsed ~ 4
Desinicka 20, Zagreb i WWIWO@M_
Ljekarna Jadran
_nX_nO,w 2A _nx_no,w 2A _nx_anN> investitor: Put Murvice 2, Zadar
~ A Aan tiag ~ A an Liar ~ Y gradevina: Adaptacija ljek Jad
ahi=2,90 kW Qhi=2,90 kW aht=2,90 kW apracia Jekarne @ H:
Zadar
Qgr=3,20 kW Qgr=3,20 kW Qgr=3,20 kW Put Murvice 2, Zadar
vrsta projekta: projekt strojarskih instalacija
razina obrade: izvedbeni projekt
glavni projektant: / Igor Pedisi¢, dipl.ing.arh.
projektant: fﬁ\,\_mz:wo Zecevic, dipl.ing.stroj. & :
v S SEUGP 881
suradnici: 2 st
Tihomir Glogovic, ing.stroj. br. projekta: 2388/17
Jure Podrug, bacc.ing.stroj.
datum: sije¢anj/2017
sadrzaj: Tlocrt prizemlja mierilo: 1:50
- odvod kondenzata
nacrt: 6.2.




krovna kapa
DH 100 R
@100
S
0
o
obujmica
FDP 100
opce napomene:
VENTILACIJSKE CIJEVI IZRADENE SU OD POCINCANOG LIMA
w1
Helios M1/120 N
Helios
LG 125
PVC @110
prizemlje prizemlje
3 3
N ORMAR N
™ ZAPALIIVIH ™ - napomene vezane uz nacrt
TEKUCINA
projektni ured: /-
CITARA d.0.0. N 4
Desinitka 20, Zagreb g
PVC @110 Ljekarna Jadran
investitor: Put Murvice 2, Zadar
Helios [ gradevina: Adaptacija Ljekarne Jadran
LG 125 U
Zadar
Put Murvice 2, Zadar
vrsta projekta: projekt strojarskih instalacija
razina obrade: izvedbeni projekt
glavni projektant: 7 Igor Pedisi¢, dipl.ing.arh. =
projektant: ﬁ/ . Marinko Zecevi¢, dipl.ing.stroj. e
U4 7 ol
. SEUGP 281
suradnici:
Tihomir Glogovic, ing.stroj. br. projekta: 2388/17
Jure Podrug, bacc.ing.stroj.
datum: sijeCanj/2017
sadriaj: Shema ventilacije mierilo:
nacrt: 6.6.




Icontroller
DCS601C51

) opce napomene:
to centralized controller p p
=

LN 1,8A 1ph P1,P2
out 1 BP2 P Ind3 [I¢] BRCO73
RXYSQSTY1 BPMKS967A3 FVXG25K
OUTFIF2 [iTa] [+Ts]IN F1,F2 FLR2 oo —\ FIF2 [aTe] oo
L1,L2,L3,N 22A 3Nph
—
Ind4 [elfF—=  ["BRCO73 |
FVXG25K
F1.F2 [3Te oTe
Ind5 (1} —ireless ctrl |
FTXS20K
F1.F2 [oTe oTe

LN 31,05A 1ph
BP 3 P 1y inde LlelP1P2 BRCES3A

BPMKS967A3 FCQG35F

F1.F2 [7Te] \ F1LF2 [e]e] [o]e]

P1,P2
i Ind 7 [efe]

Tt

- napomene vezane uz nacrt

FCQG35F
FIF2 oTe] oo

nd 8 oo P1,pP2

FCQG35F
projektni ured:
F1R2 [oTe] [o]e] /C-/TARA do.o.
CITARA d.o.o. B Tt shsons
””””””””” Desinicka 20, Zagreb
-~ LN 12A1ph » e GTelP1P2 _ g
BPMKS967A2 m FVXG25K Ljekarna Jadran
FLF2 [3]¢] FLF2 [o]s] oo investitor: Put Murvice 2, Zadar
gradevina: Adaptacija Ljekarne Jadran
T —
FVXG25K Zadar
F1F2 [oTe < ]s .

oo [e]e] Put Murvice 2, Zadar
vrsta projekta: projekt strojarskih instalacija
razina obrade: izvedbeni projekt
glavni projektant: 7 Igor Pedisi¢, dipl.ing.arh. =
projektant: %Marinko Zecevi¢, dipl.ing.stroj. ;

7 3 &
. SEUGP 861
suradnici:
Tihomir Glogovic, ing.stroj. br. projekta: 2388/17
Jure Podrug, bacc.ing.stroj. ..
datum: sijecanj/2017

sadrzaj: Shema spajanja mijerilo:

VRV sustava

- oiic'enje - nacrt: 6.4.-2.




71G
Qhl= 4,50 kw
Qgr= 5,20 kW

71G
Qhl= 4,50 kW
Qgr= 5,20 kW
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11/20/26°C

I

6,4/9,5-8,00 m

|

VANJSKA JEDINICA
Daikin 5SMXS90E
Qhl=9,00 kw
Qgr= 10,40 kW

opce napomene:

- napomene vezane uz nacrt

projektni ured:

CITARA d.o.o.
Desinicka 20, Zagreb

investitor:

Ljekarna Jadran
Put Murvice 2, Zadar

gradevina:

Adaptacija Ljekarne Jadran

Zadar

Put Murvice 2, Zadar

vrsta projekta:

projekt strojarskih instalacija

razina obrade:

izvedbeni projekt

glavni projektant: y Igor Pedi3i¢, dipl.ing.arh.
projektant: MMarinko Zecevi¢, dipl.ing.stroj. ;
“ SEUGP BB1
suradnici:
Tihomir Glogovic, ing.stroj. br. projekta: 2388/17
Jure Podrug, bacc.ing.stroj.
datum: sije¢anj/2017

sadrzaj: Shema spajanja
multi split sustava

mijerilo:

nacrt: 6.5.
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FVXG25K FCQG35F FCQG35F FCQG35F

FVXG25K
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Qgr=3,20 kW
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FTXS20K
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FTXS20K
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opée napomene:

VRF SUSTAV GRIJANJA/HLADENJA VODI SE OD VANJSKE JEDINICE NA FASADI
DO ULASKA U OBJEKT | DALIE U SPUSTENOM STROPU ETAZE PRIZEMLIA DO RAZDJELNIH KUTIJA | DALE PREMA
POJEDINIM JEDINICAMA. ZA PARAPETNE UREDAJE IZVESTI SPUSTANJA U ZIDU DO POJEDINIH UREDAJA.

- napome

ne vezane uz nacrt

Vh4 - VERTIKALE FREONSKE INSTALACIJE PREMA PARAPETNIM JEDINICAMA USTEMANO U ZIDU

PARAPETNE JEDINICE MONTIRATI MINIMALNO 25cm OD KOTE GOTOVOG PODA

projektni ured:

CITARA d.0.0.

Desinicka 20, Zagreb

Ljekarna Jadran
Put Murvice 2, Zadar

gradevina:

Adaptacija ljekarne Jadran

Zadar

Put Murvice 2, Zadar

vrsta projekta:

projekt strojarskih instalacija

razina obrade:

izvedbeni projekt

glavni projektant:

/

Igor Pedisi¢, dipl.ing.arh. | Mz

projektant:

rnko
ipl. ing. stro;
,&\Em.m:x.u Zecevi¢, dipl.ing.stroj. | ova

77

SEUGP 851

suradnici:
Tihomir Glogovi¢, ing.stroj. 2388/17
Jure Podrug, bacc.ing.stroj.

datum: sije¢anj/2017
sadrzaj: Tlocrt prizemlja mijerilo: 1:50

- VRF sustav grijanja/hladenja

nacrt: 6.1.
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